eponer / en piso

Nuestros Luminarios para empotrar y sobreponer en piso
elevan los estandares de belleza, desempefio y tecnologia
en aplicaciones de iluminaciéon comercial, residencial,
exteriores y mas; con diversas fuentes luminosas, dan la
cantidad exacta de luz con la calidad deseada.

Contamos ademas, con una gran variedad de luminarios
que combinan poder y desempefio en un sistema de
iluminacion versatil, capaz de adaptarse a cualquier
espacio; se integran lamparas, reflectores y accesorios, a
modo de que puedan tener innumerables aplicaciones.
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EMPOTRAR EN PISO ]

Luminario de empotrar en piso
para exteriores para lampara MR16 50W

Material: Aluminio inyectado,
Atrillo vicel, acero inoxidable.
Cristal templado

Lampara: MR16 50W

Base: GX5.3

Equipo: Transformador inductivo integrado.

NIV H)I 50

TN WR1G

154mm

|——104mm — |

Luminario de empotrar en piso
para exteriores para lampara MR16 50W.

Material: Aluminio inyectado,
Cristal templado.

Ocabado: Pintura Horneada micropulverizada
color gris texturizada.

Lampara: MR16 50W.

Base: GX5.3

Equipo: Transformador remoto.

OouU3001G
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EMPOTRAR EN PISO I

0ou3002G

SOD®W
De=%0

154mm

Luminario de empotrar en piso
para exteriores para lampara MR16 50W

Material: Aluminio inyectado,
Cristal templado.

Acabado: Pintura horneada micropulverizada
color gris texturizado.

Lampara: MR16 50W

Base: GU10

SOD®®
=0

*%

154mm

f—129mm—»|
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Luminario de empotrar en piso
para exteriores para lampara PAR20 50W

Material: Aluminio inyectado,
Cristal templado.

Acabado: Pintura horneada micropulverizada
color gris texturizado.

Lampara: PAR20 50W

Base: E26

Oou3003G
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Poste de media altura luz difusa
para lampara de sodio alta presion 70W.

7
Material: Aluminio inyectado, — 2T

Difusor de policarbonato.

Acabado: Pintura horneada micropulverizada &)l (Em 3'“*\’: @
Color gris texturizado. & 200 B

Lampara: Sodio 70W incluida

Base: E26

Equipo: Balastro inductivo 220V, integrado.

3.30mts.

[ S

—= 220mm e
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Poste de media altura luz difusa
para lampara de sodio alta presion 2x70W.

Material: Aluminio inyectado,
Difusor de policarbonato.
Acabado: Pintura horneada micropulverizada
Color gris texturizado.
Lampara: Sodio 2x70W incluida
Base: E26
Equipo: Balastro inductivo 220V, integrado.

0ouU9009G

Poste de media altura luz difusa
para lampara Fluorescente compacta sencilla 40W.

Material: Aluminio inyectado,
Difusor de policarbonato.
Acabado: Pintura horneada micropulverizada
Color gris texturizado.
Lampara: FCS 40W
Base: E26
Equipo: Balastro inductivo 220V, integrado.

construlita
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SOBREPONER Puntas de Poste

Luminario punta de poste de luz indirecta
para lampara HQI-T 150W

Material: Aluminio inyectado

Acabado: Pintura horneada micropulverizada
Color gris texturizado.

Lampara: HQI-T 150W

Base: RX7S

Equipo: Balastro inductivo 220V, integrado.

A
G ) o) () (K
RXTS 2200 BAL

\é/ 150 65 cm 50 cm
—(O—) (=== A
AV VAT = AN )

72.5cm

6.5cm

0ouU9033G

i ls.a cm

72.5cm

Punta de poste simétrica
para lampara A.M. 250W

Material: Aluminio inyectado,
Aluminio especular, optica simetrica,
Cristal templado.

Acabado: Pintura horneada micropulverizada
Color gris texturizada.

Lampara: A.M. 250W

Base: E40

Equipo: Balastro inductivo 220V, integrado.

SS®®
P00

ou9%034G
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SOBREPONER Puntas de Poste




SOBREPONER Puntas de Poste

Luminario punta de poste asimetrica
para lampara A.M. 250W

Material: Aluminio inyectado,
Reflector de aluminio especular
optica asimetrica,
Difusor de cristal templado.
Acabado: Pintura horneada micropulverizada
Color gris texturizado.
Lampara: A.M. 250W
Base: E40
Equipo: Balastro inductivo 220V, integrado.

S (W) i

AM E40

o) (o
BAL 220V \-'

0ouU9035G

Luminario punta de poste
para lampara A.M. 175W

Material: Aluminio inyectado,
Louver de aluminio,
Cristal templado.

Acabado: Pintura horneada micropulverizada
color gris texturizado.

Lampara: A.M. 175W

Base: E40

Equipo: Balastro inductivo 220V, integrado.

Co 1\/7\7 5 2560mm

690mm

0ouU9036G
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